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Radzyń Podlaski -15 listopada- 2010r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 

z 2006r, nr 156, poz 1118 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany 

Budowy drogi powiatowej nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA 

na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka, gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej 

 

 

   
 

Projektant:…………………………………….. 

 

 

Sprawdzający:…………………………………….. 
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1. Podstawa opracowania  
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy inwestycji pn. 
„Budowa drogi powiatowej nr 1084L relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA – 
MOTWICA na odcinku km 1+830 do km 3+150 na działce nr 431 w obrębie 
ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka powiat bialski, woj. lubelskie, sporządzono na 
podstawie art. 21a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (tekst jednol. z 
2006r., Dz. U. Nr 156 z poz. 1118) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) oraz w oparciu o obowiązujące przepisy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2. Zakres i kolejność robót 
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego projektuje się wykonanie poniższych 
robót w następującej kolejności: 
1) Wytyczenie korony drogi. 
2) Uzupełnienie nasypu istniejącej drogi. 
3) Wykonanie podbudowy drogi 
4) Ułożenie nawierzchni bitumicznej 

a) warstwa wiążąca – o zmiennej grubości  
b) warstwa ścieralna – 5 cm 

5) Budowa zjazdów 
6) Wykonanie rowów odwadniających  
7) Plantowanie skarp i poboczy. 

 
3. Istniejące obiekty budowlane 

Droga powiatowa nr 1084L relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA – MOTWICA 
na odcinku objętym projektem budowy tj od km 1+830 do km 3+150 (dł. 1320mb) 
przebiega w terenach upraw rolnych wsi Żeszczynka.. 
Obszar pasa drogowego budowanej drogi powiatowej przecina w km 2+650 
napowietrzna linia energetyczna SN. Skrajnia linii SN wynosi 9,50m 
 

4. Elementy zagospodarowania działki, stwarzające zagrożenie 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu 
mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi zatrudnionych przy realizacji 
obiektów, za wyjątkiem wymienionej linii elektroenergetycznej SN w km 2+650. 
 

5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
Podczas realizacji robót budowlanych może wystąpić zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzi, na skutek wymienionych niżej czynników:  
- rozmycie wykopów lub skarp nasypów 
- porażenie prądem,  
- uderzenie przez spadający element betonowy,  
- potrącenie przez samochód 
 
W trakcie wykonywania wykopów należy zachować szczególną ostrożność. Należy 
właściwie oznakować teren budowy i przeszkolić pracowników. 
 

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
Pracownicy realizujący roboty budowlane muszą posiadać kwalifikacje przewidziane 
odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskiego 
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dopuszczeniu do określonej pracy, odbyte wymagane szkolenia wstępne i okresowe w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz instruktaże stanowiskowe na poszczególnych stanowiskach, 
na których będą zatrudnieni. 
Szkolenia powinny obejmować zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, zasadami BHP obowiązującymi na 
budowie, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Przed przystąpieniem do pracy pracownicy powinni zostać zapoznani z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej budowy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z zagrożeniami, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie. 
Pracownicy realizujący roboty na wysokościach powinny posiadać aktualne badania 
lekarskie, potwierdzone zaświadczeniem o zdolności do wykonywania takich robót 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych powinni 
posiadać odpowiednie uprawnienia oraz być zapoznani z instrukcjami 
bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń. 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz majster robót, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych 
Na budowie projektowanych obiektów nie powinny wystąpić roboty budowlane 
stwarzające szczególne zagrożenie zdrowia. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 
− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 
− organizować przygotować i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy 
− dbać o bezpieczny stan stanowisk pracy i wyposażenia technicznego 
Na podstawie zagrożenia występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia 
podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy lub 
osoba kierująca pracami powinni podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych. 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii i materiałów nie powodujących  takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy pracujący na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 
 

8. Uwagi końcowe 
Dla budowy obiektów wymienionych w niniejszej informacji zgodnie z art.21”a” 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane(Dz. U. z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126) 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126), wymagane jest opracowanie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien zawierać przyjętą technologię 
i organizację budowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych 
rodzajach robót, oraz organizację i zagospodarowanie placu budowy. 
Za opracowanie planu BIOZ odpowiedzialny jest kierownik budowy  

 
 
 
 

Sporządził............................................................... 
Radzyń Podlaski 15-11-2010r. 
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

1) Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500  aktualne na 
dzień 31-07-2010r., przyjęte do PODGiK Starostwa Powiatowego w Białej 
Podlaskiej w dniu 03-08-2010r.  w formie analogowej [papierowej] i cyfrowej [w 
formacie .dxf]  

2) Umowa nr 20/2010/U zawarta w dn. 27-04-2010r. zawarta z zamawiającym –
Zarządem Dróg Publicznych w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała 
Podlaska. 

3) Rozporządzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r.); 

4) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. z 2006r., Dz. U. Nr 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami); 

5) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (M.P. Nr 2 
z 1995r., poz. 30); 

6) Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dn. 19-08-2010r.; 
7) Własne pomiary sytuacyjno – wysokościowe i inwentaryzacyjne; 
8) Badania geologiczne –ustalenie warunków geotechnicznych, wykonane przez 

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Zbigniew Chwesiuk, 23-100 Chełm, ul. 
Lubelska 69 [wrzesień 2010] 

9) Obowiązujące normy i przepisy. 
 

II.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  
 

Celem opracowania jest opisanie przedmiotu przedsięwzięcia, polegającego na budowie 
drogi powiatowej nr 1084L relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA – MOTWICA 
na odcinku km 1+830 do km 3+150 na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka 
gm. Sosnówka powiat bialski, woj. lubelskie w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych.  
Projekt został wykonany przy zastosowaniu hektometrażu rzeczywistego drogi. 
Lokalizację i współrzędne geodezyjne granicznych punktów projektowanego odcinka 
ustalono na podstawie mapy elektronicznej do celów projektowych: 

- punkt PT (początek trasy) – w km 1+830,  X = 5743143,7 
       Y = 8452006,6 
 
 
- punkt KT (koniec trasy) – w km 3+150,  X = 5741855,2 
       Y = 8452058,9 

Projektowana budowa drogi powiatowej nr 1084L została zaprojektowana w całości 
w granicach istniejącego pasa drogowego pozostającego we władaniu  inwestora. 
  
III.  STAN ISTNIEJĄCY 
 
Objęty projektem budowy odcinek drogi powiatowej nr 1084L  znajduje się w ciągu 
drogowym Stasiówka-Żeszczynka-Motwica i zaczyna się w km 1+830 w miejscowości  
Żeszczynka - ok. 18m na południe od granicy z gruntami wsi Stasiówka (koniec odcinka 
drogi o nawierzchni utwardzonej).  
Na tym odcinku droga posiada niewielką krętość, wyrażającą się liczbą ~21°/1km. 
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Objęty niniejszym opracowaniem odcinek drogi o długości 1320mb przebiega przez 
tereny rolnicze wsi Żeszczynka oraz częściowo przez tereny zalesionych parceli 
prywatnych.  
 
Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1084L posiada pas drogowy o szerokości 
12,0m, o nawierzchni gruntowej, użytkowany aktualnie do ruchu lokalnego (droga 
dojazdowa do pól).  
 
Obszar pasa drogowego drogi powiatowej przecina w km 2+650 napowietrzna linia 
energetyczna SN. Skrajnia linii SN wynosi 9,50m 
 
 
IV.  STAN PROJEKTOWANY  

 
1. DANE PODSTAWOWE:  

a) prędkość projektowana  – 40 km/h 
b) kategoria ruchu   – KR1 
c) klasa drogi    –  Z 
d) przekrój    – szlakowy  
e) szerokość jezdni:  – 6,0m  
f) szerokość korony drogi  – 8,0m. 
g) pobocza szer. 1,00m - gruntowe 
h) spadek poprzeczny jezdni  na odcinkach prostych - daszkowy 2% 
i) spadek poprzeczny jezdni jednostronny na łuku w km [SŁ]2+503 -  4% 
j) pochylenie poprzeczne poboczy – 6% 
k) pochylenie skarp rowów odwadniających –  1 : 1,5 
l) głębokość rowów – 0,40-0,63m 
m) odwodnienie drogi - do obustronnych rowów odwadniających  
n) zjazdy publiczne – o nawierzchni  z betonu asfaltowego 
o) zjazdy indywidualne – o nawierzchni z kruszywa łamanego  
 

2. DANE TECHNICZNE  
Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się od km 1+830, ok. 18m na południe od 
granicy z gruntami wsi Stasiówka (koniec odcinka drogi o nawierzchni utwardzonej) . 
Koniec projektowanego odcinka znajduje się w km 3+150 – na krawędzi jezdni 
o nawierzchni bitumicznej  
Plan sytuacyjny projektu przebudowy wykonano w skali 1:500 na elektronicznej kopii 
aktualnej mapy zasadniczej. 
Współrzędne dla charakterystycznych punktów projektowanej drogi odczytano na 
podstawie mapy elektronicznej i przestawiono na rysunku: WSPÓŁRZĘDNE OSI 
DROGI. 
  
3. KONSTRUKCJE  
JEZDNIA 
Projektuje się jezdnię o szerokości 6,00mb o przekroju daszkowym -2%. 
Na łuku poziomym w km [SŁ] 2+503 – spadek jezdni jednostronny – 4%.  
Spadki poprzeczne na jezdni i na łukach podano na rysunkach „PLANU 
SYTUACYJNEGO” i „PRZEKROJU PODŁUZNEGO”. 
Konstrukcja jezdni odpowiada wymaganiom określonym dla ruchu kategorii KR-1  
oraz dla klasy drogi -Z. 
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Konstrukcję jezdni zaprojektowano jn: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego granulacji 0÷31,5mm, gr. 8cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego granulacji 31,5÷63,0mm, gr. 12cm 
− grunt rodzimy 

W konstrukcji nie zastosowano odrębnej warstwy odsączającej z uwagi na korzystne 
warunki geotechniczne podłoża. [patrz: badania geologiczne] 
 
ZJAZDY I  SKRZYZOWANIA  
 
1. ZJAZDY GOSPODARCZE 

Zjazd  z kruszywa łamanego - szer. 4,0m, z wyłuczeniami o promieniu R=3m 
o konstrukcji jn: 

− kruszywo łamane o granulacji 0÷31.5mm, gr. 12cm  
− grunt rodzimy 

Spadek podłużny na zjazdach – 2% 
Przepusty pod zjazdami – z rur PCV karbowanego Ø40. 
Szczegóły konstrukcyjne zjazdu przedstawiono w części rysunkowej [rys. PN2] 

 
2. ZJAZDY PUBLICZNE  

Projektuje się zjazdy publiczne szerokości 5,0m, z wyłuczeniami o promieniu 5,0m, 
o nawierzchni bitumicznej i poboczem gruntowym szer. 1,00cm.. Konstrukcja 
zjazdów: 

− 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego;  
− 12cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5mm, o uziarnieniu 

ciągłym, zagęszczona mechanicznie warstwami nie grubszymi niż 10cm. 
Zjazdy publiczne należy zakończyć na granicy pasa drogowego krawężnikiem 
betonowym 30x15 „leżącym” 
Przekrój poprzeczny zjazdów daszkowy -2%  
Szczegóły konstrukcyjne zjazdu przedstawiono w części rysunkowej [rys. PN2] 
 
Szczegółowy wykaz projektowanych zjazdów został przedstawiony w TABELI 
„WYKAZ ZJAZDÓW”. 
Lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych (na drogi gruntowe) 
przedstawiono na rysunkach „PLANU SYTUACYJNEGO” i „PRZEKROJU 
PODŁUZNEGO”. 
 

POBOCZA 
Projektuje się pobocza o szerokości 1,0m – o nawierzchni gruntowej. Spadki 
poprzeczne poboczy - 6%  

  
 
ODWODNIENIE DROGI  
Rowy odwadniające odkryte 
W ramach budowy drogi powiatowej nr 1084L projektuje się odwodnienie drogi 
powierzchniowe do przydrożnych rowów obustronnych o nachyleniu skarp 1:1,5 
i spadkach podłużnych – jak jezdni.  
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Od km 2+470 do km  2+530 – projektuje się wykonanie obustronnych rowów krytych 
z rur PCV karb. Ø40 z betonowymi studniami rewizyjnymi Ø100 w ilości 7szt.   
W km 2+503 projektuje się kratkę ściekową z przykanalikiem włączonym do studzienki 
rewizyjnej Ø100.  
 
Przepusty pod jezdnią 
Na odcinku drogi powiatowej nr 1084L istnieje 1 przepust betonowy Ø800 w km 2+580, 
w stanie technicznym  złym. Przepust przeznaczony jest do rozbiórki. 
Projektuje się budowę 2-ch przepustów z rur PCV karb. Ø600 w km 2+585 i 2+995. 
Konstrukcje przepustów przedstawiono na rys. [PN4] 
Lokalizację projektowanych rowów i przepustów przedstawiono na rysunkach „PLANU 
SYTUACYJNEGO” i „PRZEKROJU PODŁUZNEGO”. 
 
ROBOTY ZIEMNE 
Ilości robót ziemnych obliczono graficznie z przekrojów poprzecznych i zestawiono 
w TABELI „ROBOTY ZIEMNE”  
Ogółem ilość mas ziemnych, występujących w trakcie realizacji projektowanych robót to: 

− nasypy:  1.311,60m3,  
− wykopy:     1.459,20m3.  
− zużycie ziemi z wykopu na miejscu – 401,60m3.  
− nadmiar objętości  mas ziemnych z wykopu  – 539,60m3. 

Powierzchnia skarp do wyprofilowania: 6.613,88m2. 
 
 
 
4. CZĘŚC RYSUNKOWA 
 
PLAN SYTUACYJNY 
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wykonanym na kopii aktualnych map do celów 
projektowych, przedstawiono przebieg w terenie elementów projektowanej drogi: osi, 
krawędzi jezdni, krawędzi rowów, granicy pasa drogowego.  Wskazano lokalizacje 
i geometrię łuków poziomych i załamań sieci. Zaznaczono wszystkie projektowane 
zjazdy indywidualne i publiczne, przepusty drogowe i przepusty pod zjazdami oraz rowy 
kryte.  
Na rysunku planu sytuacyjnego oznaczono punkty charakterystyczne dla wyznaczenia osi 
drogi: 

− PT – początek trasy w km 1+830 
− KT – koniec trasy w km 3+150 
− lokalizację łuków poziomych i załamań trasy, oraz ich dane geometryczne. 

Na planie sytuacyjnym oznakowano kilometraż i hektometraż drogi. 
 
PROFIL PODŁUŻNY 
Profil podłużny przedstawiono w skali 1:100:1000. 
Na całym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano nową niweletę. Na profilu 
podłużnym wykazano: rzędne istniejącej niwelety oraz rzędne niwelety projektowanej 
nawierzchni, spadki podłużne projektowanej nawierzchni,  lokalizację łuków poziomych 
i załamań drogi, oraz przebieg obustronnych rowów przydrożnych i rowów krytych. 
Na profilu podłużnym oznakowano zjazdy indywidualne i publiczne (na drogi gruntowe). 
Pomiary wysokościowe dla profili podłużnego wykonano w odstępach co 50mb w 7-miu 
charakterystycznych punktach przekroju. 
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PRZEKROJE NORMALNE: 
Na rysunkach w skali 1:25 przedstawiono przekroje konstrukcji drogi jn: 

− przekrój szlakowy  
− przekrój jw. ze zjazdem indywidualnym z przepustem 40 
− przekrój jw. ze zjazdem publicznym z przepustem Ø40 

 
PRZEKROJE POPRZECZNE 
Wykonano przekroje poprzeczne dla projektowanego odcinka drogi w skali 1:50 – na 
podstawie pomiarów wykonanych w 7 charakterystycznych punktach przekroju. Rysunki 
przekrojów poprzecznych przedstawiają stan istniejący oraz stan projektowany 
przekrojów.  

 
ZJAZDY 
Rysunki zjazdów w skali 1:50 przedstawiają rzuty charakterystycznych zjazdów: 

− o nawierzchni z kruszywa łamanego 
− zjazd publiczny o nawierzchni z betonu  asfaltowego 
 

ROBOTY UZUPEŁNIĄJACE 
1. W km 2+500 po lewej stronie drogi zlokalizowana jest kapliczka, którą należy 

przesunąć o ok. 5mb na pobocze drogi, z uwagi na kolizje z projektowanym zjazdem 
publicznym. 

2. W granicach pasa drogowego drogi 1084L na odcinku objętym projektowaniem 
występują zadrzewienia i zakrzewienia, wymagające usunięcia ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i techniczne utrzymanie drogi, a mianowicie: 
− km  2+500 - świerk – szt. 2 po lewej stronie drogi (obwód pnia 76cm i 68cm);  
− na całej długości projektowanego odcinka obustronnie występują skupiska 

mieszanych gatunków krzewów i samosiejek drzew (o średnicy pnia do 6cm) 
w ilości ogółem  ok. 1500m2 . 

 
 
V. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  
 
Projektowana budowa drogi powiatowej nr 1084L relacji  STASIÓWKA - 
ŻESZCZYNKA – MOTWICA na odcinku km 1+830 do km 3+150 na działce nr 431 
w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka powiat bialski, woj. lubelskie nie narusza 
warunków ochrony środowiska naturalnego. 
Obszar oddziaływania projektowanej drogi zawiera się w całości w granicach 
użytkowanego pasa drogowego drogi 1084L. 
 
Projektowana inwestycja jest przedsięwzięciem zaliczonym do grupy przedsięwzięć, 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko może być wymagane - na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 56 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.  w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późn. 
zm.).  
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Sosnówka o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia – dla projektowanej budowy drogi powiatowej nr 1084L relacji  
STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA – MOTWICA na odcinku km 1+830 do km 3+150 w 



ANDIMEX in ż. Andrzej PILECKI  
21-315 Radzyń Podlaski, ul. Chmielowskiego 6/52, tel. +48 504-104-281, +48 509 716 897 

NIP 538 113 30 99 
 

19 

miejscowości Żeszczynka nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływaniu 
inwestycji na środowisko. 
 
 
VI.  WARUNKI PRZECIWPO ŻAROWE 
 

Realizacja inwestycji nie spowoduje występowania zagrożenia wymagającego 
ochrony pożarowej.  

 
VII.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
 

Teren inwestycji – budowy drogi powiatowej nr 1084L  nie jest zlokalizowany 
w granicach terenów górniczych i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

 
VIII.  UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE  

 
Projektowane przedsięwzięcie – budowa drogi powiatowej nr 1084L  nie znajduje się 
na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz na obszarze lub w otoczeniu dóbr 
kultury współczesnej. Projektowana przebudowa nie jest zlokalizowana się również 
w strefie ochrony przyrody oraz na obszarze ograniczonego użytkowania. 

 
 
 
 
 

Opracował:…………………………………….. 
   Radzyń Podlaski – 15 listopada 2010r. 
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TABELA 1. 
 

1.1. ROBOTY ZIEMNE  
1.2. PLANTOWANIE SKARP   

 

 
 
 

Budowa drogi powiatowej nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA  
na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonał:                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski 15-XI-2010r. 
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3.1 ROBOTY ZIEMNE  

POWIERZCHNIA 

POWIERZCH
NIA 

ŚREDNIA OBJĘTOŚĆ 
NADMIAR 

OBJĘTOŚCI 
SUMA 

ALGEBR. 

m W(+) N (-) W (+) N (-) O
D

LE
G

ŁO
Ś
Ć

  

W (+) N (-) Z
U
Ż

Y
C

IE
 N

A
 

M
IE

JS
C

U
 

W (+) N (-) W (+) N (-) 
      /m2/ /m2/ /m/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

              1 
830 1,920 0,100   

1,760 0,100 50 88,00 5,00 5,00 83,00 0,00 1 
880 1,600 0,100 83,00 

-
83,00 

1,950 0,100 50 97,50 5,00 5,00 92,50 0,00 1 
930 2,300 0,100 175,50 

-
175,5

0 
2,350 0,050 50 117,50 2,50 2,50 115,00 0,00 1 

980 2,400 0,000 290,50 

-
290,5

0 
3,020 0,000 50 151,00 0,00 0,00 151,00 0,00 2 

030 3,640 0,000 441,50 

-
441,5

0 
1,910 0,635 50 95,50 31,75 31,75 63,75 0,00 2 

080 0,180 1,270 505,25 

-
505,2

5 
0,090 2,435 50 4,50 121,75 4,50 0,00 117,25 2 

130 0,000 3,600 505,25 

-
388,0

0 
0,000 4,350 50 0,00 217,50 0,00 0,00 0,00 2 

180 0,000 5,100 388,00 

-
388,0

0 
0,550 2,650 50 27,50 132,50 27,50 0,00 105,00 2 

230 1,100 0,200 388,00 

-
283,0

0 
0,965 0,235 50 48,25 11,75 11,75 36,50 0,00 2 

280 0,830 0,270 319,50 

-
319,5

0 
0,415 1,875 50 20,75 93,75 20,75 0,00 73,00 2 

330 0,000 3,480 319,50 

-
246,5

0 
0,000 3,490 50 0,00 174,50 0,00 0,00 0,00 2 

380 0,000 3,500 246,50 

-
246,5

0 
0,700 1,845 50 35,00 92,25 35,00 0,00 57,25 2 

430 1,400 0,190 246,50 

-
189,2

5 
2,450 0,095 50 122,50 4,75 4,75 117,75 0,00 2 

480 3,500 0,000 307,00 

-
307,0

0 
2,300 0,485 50 115,00 24,25 24,25 90,75 0,00 2 

530 1,100 0,970 397,75 

-
397,7

5 
0,810 0,805 50 40,50 40,25 40,25 0,25 0,00 2 

580 0,520 0,640 398,00 

-
398,0

0 
0,310 1,515 50 15,50 75,75 15,50 0,00 60,25 2 

630 0,100 2,390 398,00 

-
337,7

5 
0,100 1,610 50 5,00 80,50 5,00 0,00 75,50 2 

680 0,100 0,830 337,75 

-
262,2

5 
0,545 0,545 50 27,25 27,25 27,25 0,00 0,00 2 

730 0,990 0,260 262,25 

-
262,2

5 
0,545 0,910 50 27,25 45,50 27,25 0,00 18,25 2 78

0 0,100 1,560 262,25 

-
244,0

0 
   0,645 0,875 50 32,25 43,75 32,25 0,00 11,50   
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

              2 
830 1,190 0,190 244,00 

-
232
,50 

1,500 0,145 50 75,00 7,25 7,25 67,75 0,00 2 
880 1,810 0,100 300,25 

-
300
,25 

1,545 0,140 50 77,25 7,00 7,00 70,25 0,00 2 
930 1,280 0,180 370,50 

-
370
,50 

1,395 0,210 50 69,75 10,50 10,50 59,25 0,00 2 
980 1,510 0,240 429,75 

-
429
,75 

1,355 0,265 50 67,75 13,25 13,25 54,50 0,00 3 
030 1,200 0,290 484,25 

-
484
,25 

1,055 0,270 50 52,75 13,50 13,50 39,25 0,00 3 
080 0,910 0,250 523,50 

-
523
,50 

0,555 0,425 50 27,75 21,25 21,25 6,50 0,00 3 
130 0,200 0,600 530,00 

-
530
,00 

0,910 0,430 20 18,20 8,60 8,60 9,60 0,00 
3 

150 1,620 0,260 539,60 

-
539
,60 

      1 459,2 1 311,6 401,6 1 057,6 518,0   
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3.2 PLANTOWANIE SKARP  
 

mb 
Sumaryczna 

szeroko ść skarp   
Średnia szeroko ść 

SKARP Odległo ść 
Powierzchnia 

skarp 

1. 2. 3. 4. 5. 
      

1830 5,46 
5,53 50 276,25 

1880 5,59 
5,48 50 273,75 

1930 5,36 
6,99 50 349,65 

1980 8,63 
8,65 50 432,27 

2030 8,67 
6,98 50 349,00 

2080 5,30 
6,91 50 345,25 

2130 8,52 
8,47 50 423,25 

2180 8,42 
6,79 50 339,63 

2230 5,17 
6,72 50 335,88 

2280 8,27 
8,22 50 410,75 

2330 8,17 
6,61 50 330,25 

2380 5,05 
6,53 50 326,50 

2430 8,02 
7,97 50 398,25 

2480 7,92 
6,42 50 320,88 

2530 4,92 
6,34 50 317,13 

2580 7,77 
7,72 50 385,75 

2630 7,67 
6,23 50 311,50 

2680 4,80 
6,16 50 307,75 

2730 7,52 
7,47 50 373,25 

2780 7,42 
7,37 50 368,25 

2830 7,32 
7,27 50 363,25 

2880 7,22 
7,17 50 358,25 

2930 7,12 
7,07 50 353,25 

2980 7,02 
6,98 50 349,04 

3030 6,95 
6,90 50 345,09 

3080 6,86 
6,81 50 340,61 

3130 6,77 
6,72 20 134,45 

3150 6,68  
RAZEM 9 219,11 
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TABELA 2. 
 

WYKAZ  
ŁUKÓW POZIOMYCH i ZAŁAMA Ń 

Budowa drogi powiatowej nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA  
na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonał:                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski 15-XI-2010r. 
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ŁUKI  I ZAŁAMANIA POZIOME TRASY 
 
 

DANE ŁUKU  

Lp.  km+m RODZAJ  KIERUNEK 
KĄT 

SKRĘTU PŁ SŁ KŁ 

1 2+184,20 ŁUK POZIOMY W LEWO 4º26' 2+184,20 2+191,95 2+199,70 

2 2+491,26 ŁUK POZIOMY W PRAWO 26º53' 2+491,26 2+502,99 2+514,72 

3 2+650,87 ZAŁAMANIE W LEWO 0º03' -  - - 

4 2+787,11 ZAŁAMANIE W PRAWO 0º20' -  - - 

5 2+942,60 ZAŁAMANIE PRAWO 0º03' -  - - 

6 3+066,54 ZAŁAMANIE PRAWO 0º10' -  - - 
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TABELA 3. 
 

WYKAZ ZJAZDÓW  
 

 
 
 
 

Budowa drogi powiatowej nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - 

MOTWICA 
na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonał:                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski 15-XI-2010r. 
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Położenie 
zjazdu 

  
Lp. km 

  
  m 

  
Rodzaj 

  
R Lewy Prawy 

dł
. z

ja
zd

u 
[m

] 

sz
er

ok
oś
ć
 z

ja
zd

u 
  

[m
] 

D
łu

go
ś
ć
 p

rz
ep

us
tu

 
[m

] 

na
w

ie
rz

ch
ni

a 
-b

et
on

 
as

fa
lto

w
y 

  [
m

2]
 

na
w

ie
rz

ch
ni

a 
- 

kr
us

zy
w

o 
ła

m
an

e 
[m

2]
 

1   2   3   4 5 6 7 8 9 10 

1 1 + 845,80 PUBLICZNY   5m Lewy   2,70 5,00   20,50   

2 1 + 913,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   3,00 4,00 6,00   17,00 

3 1 + 975,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   2,80 4,00 6,00   16,20 

4 2 + 20,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   2,80 4,00 6,00   16,20 

5 2 + 64,00 PUBLICZNY  5m Lewy             

6 2 + 75,00 PUBLICZNY  5m   Prawy 3,10 5,00 14,50 22,50   

7 2 + 80,00 PUBLICZNY  5m Lewy   2,80 4,00 10,00 18,20   

8 2 + 111,00 PUBLICZNY  5m   Prawy 3,20 5,00 14,50 23,00   

9 2 + 125,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   2,90 4,00 6,00   16,60 

10 2 + 188,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   2,90 4,00 6,00   16,60 

11 2 + 252,00 INDYWIDUALNY  3m Lewy   2,90 4,00 6,00   16,60 

12 2 + 503,00 PUBLICZNY   5m Lewy   3,50 5,00 13,50 24,50   

13 2 + 575,00 PUBLICZNY   5m   Prawy 3,00 5,00 13,00 22,00   

14 2 + 812,00 PUBLICZNY   5m Lewy   3,00 5,00 13,00 22,00   

15 3 + 136,00 PUBLICZNY   5m   Prawy 2,90 5,00   21,50   

 RAZEM 174,20 99,20 
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II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA  
 

 

Budowa drogi powiatowej nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA 
na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 
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PLAN ORIENTACYJNY  
 

SKALA 1:5 000 
 
 
 

Budowa drogi powiatowej nr 1084L  
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PLAN SYTUACYJNY  
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PRZEKRÓJ PODŁUZNY  
SKALA 1:100:1000 
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PRZEKROJE NORMALNE  
i przekroje PRZEPUSTÓW 

SKALA 1:25 
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PRZEKROJE POPRZECZNE 
SKALA 1:100 
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ZJAZDY  
SKALA 1:50 
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Lokalizacji osi drogi w układzie 
współrzędnych  

SKALA 1:100 
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 ZAWARTO ŚĆ: 

Lp. Nazwa dokumentu 

1.  Aktualne mapy do celów projektowych 

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania gminy Sosnówka 

3.  Wypis uproszczony z rejestru gruntów wsi Żeszczynka 

4. Kopia mapy ewidencyjnej gruntów wsi Żeszczynka 
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