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Rodzaj opracowania:  
 
  PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 
 
Nr drogi, lokalizacja:  
 

  DROGA POWIATOWA NR 1084L 

  relacji Stasiówka - Żeszczynka – Motwica 
  w m-ci Żeszczynka gm. Sosnówka, powiat bialski, woj. lubelskie 

  na odcinku km 1+830 do km 3+150  (dł. odcinka 1320mb) 
 

 

Inwestor:  Zarząd Dróg  Powiatowych 

  w Białej Podlaskiej 

  ul. Sidorska 90a 

  21-500 BIAŁA PODLASKA 

 

Zarząd drogi:  Zarząd Dróg  Powiatowych w Białej Podlaskiej 

 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie:  
 
 
 
 
 
 

Radzyń Podlaski 15-11-2010r. 
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I.  OPIS TECHNICZNY  

 
DROGA POWIATOWA NR 1084L 

relacji Stasiówka - Żeszczynka – Motwica 

w m-ci Żeszczynka gm. Sosnówka, powiat bialski, woj. lubelskie 

na odcinku km 1+830 do km 3+150  (dł. odcinka 1320mb) 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

− Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 98 

z 1997 r poz.602  z późniejszymi zmianami); 

 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych  (Dz.U.nr 170 poz,1393); 

 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 31 lipca 2003r. - w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr  220 z 2003 r. poz.2181); 

 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. – 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  (Dz.U nr 177 z 2003 r poz 

1729 z późniejszymi zmianami) 

 

 

2. LOKALIZACJA :  

 

Projekt dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1084 relacji Stasiówka - 

Żeszczynka – Motwica w m-ci Żeszczynka gm. Sosnówka, powiat bialski, 

woj. lubelskie na odcinku km 1+830 do km 3+150  (dł. odcinka 1320mb), na 

działce nr ewid. 431. 
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Własność terenu – SKARB PAŃSTWA 

Zarząd terenu – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. 

 

Początek projektowanego odcinka [PT] w km 1+830, w miejscowości  

Żeszczynka - ok. 18m na południe od granicy z gruntami wsi Stasiówka 

(krawędź  jezdni o nawierzchni utwardzonej).  

 

Koniec projektowanego odcinka [KT] w km 3+150 – w miejscowości  

Żeszczynka na krawędzi jezdni o nawierzchni bitumicznej  

 

Pas drogowy o szerokości 12,0m. 

 

Na odcinku objętym projektem droga posiada niewielką krętość, wyrażającą 

się liczbą ~21°/1km. W planie sytuacyjnym zaprojektowano 2 łuki poziome 

i  załamania trasy.  

 

Charakterystykę łuków i załamań trasy przedstawia poniższa tabela: 
DANE ŁUKU  

Lp. km+m RODZAJ  KIERUNEK  

KĄT 

SKRĘTU PŁ SŁ KŁ 

1 2+184,20 

ŁUK 

POZIOMY W LEWO 4º26' 2+184,20 2+191,95 2+199,70 

2 2+491,26 

ŁUK 

POZIOMY W PRAWO 26º53' 2+491,26 2+502,99 2+514,72 

3 2+650,87 ZAŁAMANIE W LEWO 0º03' -  - - 

4 2+787,11 ZAŁAMANIE W PRAWO 0º20' -  - - 

5 2+942,60 ZAŁAMANIE PRAWO 0º03' -  - - 

6 3+066,54 ZAŁAMANIE PRAWO 0º10' -  - - 

 

 

Objęty niniejszym opracowaniem odcinek drogi o długości 1320mb 

przebiega przez tereny rolnicze wsi Żeszczynka oraz częściowo przez tereny 

zalesionych parceli prywatnych.  

Cały odcinek przebiega poza terenami zabudowanymi.  
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3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA  DROGI : 

Droga powiatowa Nr1084L  jest zaliczona do podstawowego układu 

komunikacyjnego 

Klasa techniczna – Z.  

Kategoria ruchu KR 1. 

Prędkość projektowa – 40 km/h  

Obszar niezabudowany 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

 

− przekrój    – szlakowy  

− szerokość jezdni:  – 6,0m  

− szerokość korony drogi  – 8,0m. 

− pobocza szer. 1,00m  –  gruntowe 

− spadek poprzeczny jezdni  na odcinkach prostych - daszkowy 2% 

− spadek poprzeczny jezdni jednostronny na łuku w km [SŁ]2+503 -  4% 

− pochylenie poprzeczne poboczy – 6% 

− pochylenie skarp rowów odwadniających –  1 : 1,5 

 

4. ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU: 

Oznakowanie poziome - nie występuje 

Oznakowanie pionowe  - nie występuje  

 

5. OPIS PROJEKTOWANEJ  STAŁEJ   ORGANIZACJI RUCHU: 

W  związku z planowaną budową  ciągu drogowego polegającą na 

wykonaniu: 

− nawierzchni bitumicznej  

− poboczy gruntowych 

− odwodnienia drogi  

− utwardzonych kruszywem łamanym zjazdów indywidualnych 

− utwardzonych betonem asfaltowym zjazdów publicznych na drogi 

gruntowe (dojazdowe do pól) 

planuje się  wykonanie oznakowania pionowego drogi . 

 

Znaki użyte do oznakowania pionowego drogi wykonane zostały 

w technologii folii odblaskowej I-szej generacji, grupa wielkości – średnie.  
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5.1. Oznakowanie pionowe  

 

5.1.1. Sposób umieszczania znaków 

 

Zasady ogólne 

Znaki należy umieszczać zgodnie z lokalizacją podaną na planie sytuacyjnym 

dodatkowo z uwzględnieniem następujących czynników wpływających na 

możliwość ich zauważenia ii odczytania przez uczestników ruchu: 

− obecność obiektów budowlanych, drzew, krzewów i urządzeń w pasie 

drogowym mogących zasłaniać znaki; 

− widoczność poprzeczną na skrzyżowaniach i na łukach poziomych. 

W sytuacjach koniecznych przeszkody ograniczające widoczność znaków 

należy usuwać. 

Znaki umieszcza się na stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych, 

tj. słupkach, 

ramach, konstrukcjach przestrzennych, wysięgnikach, konstrukcjach 

bramowych itp. 

wykonanych z materiałów trwałych. 

Na jednym słupku lub wsporniku umieszcza się z zasady jeden znak. 

 

Lokalizacja znaków w przekroju podłużnym 

Następny znak umieszcza się za poprzedzającym w odległości co najmniej: 

− 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60km/h 

− 10 m na pozostałych odcinkach. 

Jeżeli ze względów lokalnych, istnieje konieczność zastosowania dwóch lub 

trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku należy je umieszczać 

zgodnie z rysunkiem tj. w układzie pionowym i mieszanym. Znak podający 

ważniejszą treść umieszcza się wyżej, a w układzie poziomym - bliżej jezdni. 

Łączyć można tylko znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne. 

 

Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym 

Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w 

stosunku do drogi) odsuwa się na zewnątrz krawędzi korony drogi na 

odległość minimum 0,50m.  
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Wysokość umieszczania znaków 

Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza do dolnej 

krawędzi znaku ustala się na: 

- 2,50m przy występującym ruchu rowerowym 

- 2,20m przy występującym ruchu pieszym 

- 2,00m w pozostałych przypadkach. 

 

5.1.2. Wymagania techniczne: 

Dla oznakowania pionowego należy zastosować tarcze znaków drogowych, 

odblaskowe, folia typ 1 – z grupy „średnie”. 

Znaki pionowe i poziome zostaną wykonane  i ustawione  na koszt  Inwestora  

przebudowy drogi. 

 

 

5.1.3. Wykaz znaków pionowych: 

 

Lp. Symbol 

znaku 

Opis  Ilość szt. 

1. A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo 2 

2. A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo 2 

Razem  4 
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II. PLAN ORIENTACYJNY  
SKALA 1:5 000 

 
 
 

Droga powiatowa nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA 

na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Opracowanie:  
 
 
 
 
 
 

     Radzyń Podlaski 15-11-2010r. 
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III. PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA 

PIONOWEGO  
SKALA 1:1 000 

 
 
 

Droga powiatowa nr 1084L  

relacji  STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA 

na odcinku km 1+830 do km 3+150 

na działce nr 431 w obrębie ewid. Żeszczynka gm. Sosnówka 

powiat bialski, woj. lubelskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Opracowanie:  
 
 
 
 
 
 

     Radzyń Podlaski 15-11-2010r. 

 


