
PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW

INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S  GR. 4 CM

4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (NAKŁADKA BITUMICZNA):

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

min 6 cm

śr. 4
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WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S  GR. 4 CM

4

KONSTRUKCJA WŁĄCZEŃ DRÓG GMINNYCH

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W  GR. 4 CM
4

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE

TŁUCZEŃ 0-63,0mm

12

16

15

52

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEMENT  Rm=5,0 MPa

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

275

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1084L

STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA

W MIEJSCOWOŚCI ŻESZCZYNKA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE

TŁUCZEŃ 0-63,0mm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH :

45 cm

12

18

15

WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE

KLINIEC 0-31,5mm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S  GR. 4

4

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

śr. 4

PODBUDOWA POMOCNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE 0-63,0mm

12

18

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

MECHANICZNIE 0-31,5mm

min. 36 cm
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DO GRANICY PASA
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ŁAWA GR. 10cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE - KLINIEC 0-31,5mm

ŁAWA GR. 15cm Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE - TŁUCZEŃ 0-63,0mm

10

15

Ø60
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DO GRANICY PASA
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ZGODNIE Z PLANEM SYT.

2,0%

UMOCNIENIA WLOTU PRZEPUSTU ORAZ SKARP ROWU 

BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEM-PIASK. 


