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OPIS TECHNICZNY-PROJEKT UPROSZCZONY 
 

Opis techniczny dotyczy projektu uproszczonego przebudowy drogi 
powiatowej 1084L Stasiówka – Żeszczynka - Motwica w miejscowości 
Rozwadówka.  

 
1. Podstawa opracowania. 
 

1. Zlecenie Inwestora. 
 
 
 

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000. 
3. Własne pomiary wykonane w styczniu  2016 roku. 
4.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 
września 2003 r / w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
/Dz. U. Nr 177,poz. 1729/. 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
września 1998 r / w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych. /Dz. U. Nr 126,poz. 839/. 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. 
z 2003 nr 207 poz. 2016 z późn. zm./” oraz przepisy wykonawcze do tej 
ustawy. 

8. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
wyd. Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

9. Obowiązujące normy PN – S – 02204 – odwodnienie dróg. 
10.Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna. 
 

2.    Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest : 
Przebudowa  jezdni drogi powiatowej nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka - 
Motwica w miejscowości Rozwadówka wraz z dostosowaniem towarzyszącej 
infrastruktury drogowej. 

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1084L na 
odcinku wg kilometraża: 

- od km 9+937 (na początku płyty pomostu w ciągu rzeki Rozwadówka) do 
km 10+187 na działkach o numerze ewidencyjnym 322, 532, 554 
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej oraz na 
działce o numerze ewidencyjnym 692 administrowanym przez WZMiUW w 
Lublinie. 

 Całość inwestycji została zlokalizowana na działkach o nr ewidencyjnym: 
322, 532, 554, 692 w woj. Lubelskim, powiat bialski, gmina Sosnówka. 

 
Zakres opracowania przebudowy drogi powiatowej 1084L dotyczy: 
 Wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki w miejscach wymagających wyrównania. 
 Mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno 
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istniejącej nawierzchni. 
 Wykonania wyrównania z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych z 

AC16W. 
 Wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm AC11S 
 Wykonania odtworzenia geometrii przydrożnych rowów odwadniających 
 Wykonania przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych poprzez 

wykonanie konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 Wykonania uzupełnienia poboczy gruntowych z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie na szerokości 1,0m. 
 
Projektowane elementy infrastruktury drogowej znajdują się na terenie 

będącym własnością Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej- tj. na 
terenie działki drogowej   nr ewid. 322, 532, 554, 692. 

 
Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 
 
3. Dane wyjściowe do projektowania. 

Dane wyjściowe do projektowania zostały ustalone z Inwestorem w 
ramach  umowy o prace projektowe. 

 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Droga powiatowa  nr 1084L Stasiówka – Żeszczynka - Motwica w 
miejscowości Rozwadówka na  odcinku objętym opracowaniem przebiega 
częściowo w terenie zurbanizowanym na których posiada przekrój szlakowy. 
Szerokość jezdni zmienna od 5,5 m do 9,6 m,  rodzaj nawierzchni – beton 
asfaltowy w różnym stopniu technicznego zniszczenia. 

 
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Przebudowa  drogi powiatowej 1084L wynika z konieczności poprawy stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury drogowej  oraz dostosowania parametrów 
drogowych do istniejących lokalnych warunków komunikacyjnych. Założenia do 
projektowania zostały ustalone z Inwestorem i uwzględniają istotę celu której 
mają służyć : 
 
Przebudowa drogi powiatowej zakłada: 
 
 Wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki w miejscach wymagających wyrównania. 
 Mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno 

istniejącej nawierzchni . 
 Wykonania wyrównania z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych z 

AC16W. 
 Wykonania warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm AC11S 
 Wykonania odtworzenia geometrii przydrożnych rowów odwadniających 
 Wykonania przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych poprzez 

wykonanie konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 Wykonania uzupełnienia poboczy gruntowych z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie na szerokości 1,0m. 
Przebieg zmian geometrycznych infrastruktury drogowej  powstałych w 

wyniki przebudowy drogi powiatowej na odcinku objętym opracowaniem 
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zaznaczono i opisano na „Planie Sytuacyjnym” – rysunek nr 1. 
 
 Uwaga: 
Wszystkie wielkości materiałowe przestawiono w przedmiarze robót. 

 
4. Przekroje normalne - konstrukcyjne 
 
Projektowana nawierzchnia: 
Zaprojektowane parametry techniczne nawierzchni jezdni drogi powiatowej oraz 
części włączenia drogi gminnej są zgodne z ustaleniami z Inwestorem i 
uwzględniają istotę celu której mają służyć. 
Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano: 
Nr warst. Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S 

wg D-05.03.05a SST 
4 cm 

2. Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC16W 
wg D-05.03.05b SST 

min. 2 cm 
śr. 4cm 

3. Istniejąca konstrukcja drogi gminnej  
Łączna grubość warstw konstrukcyjnych min. 6 cm 
 
 
Uwaga: 
Zaprojektowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W z uwagi na 
duże wartości nierówności poprzecznych istniejącej jezdni posiada zmienną 
grubość. Należy wykonać wyrównanie  za zachowaniem minimum 2 cm 
przykrycia istniejącej nawierzchni.  
 
Konstrukcja zjazdów:  
Zaprojektowane parametry techniczne zjazdów z drogi powiatowej 
są zgodne z ustaleniami z Inwestorem i uwzględniają istotę celu której mają 
służyć. 
Projektowany układ warstw konstrukcyjnych zjazdów: 
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej Grubość 

warstwy 
1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie – kliniec 0-31,5mm wg D-05.02.01 SST 
12 cm 

2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-63,0mm 
stabilizowanego mechanicznie wg D-04.04.02 SST 

18 cm 

3. Warstwa odcinająca z piasku średniego stabilizowanego 
mechanicznie wg D-04.02.01 SST                                                                       

15 cm 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 45 cm 
 

 
5. Prace rozbiórkowe 

Zgodnie z zakresem przebudowy drogi powiatowej projektuje się  
wykonanie następujących prac rozbiórkowych: 
 Rozbiórkę (lokalnie) nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych. 
 Rozbiórkę przepustu betonowego 
 Frezowanie istniejącej nawierzchni (lokalnie oraz na obiekcie mostowym) na 

średnią głębokość 4cm. 
Wszystkie niezbędne wielkości materiałowe rozbiórek przestawiono w 
przedmiarze robót. 
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Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać wg SST - D-01.02.04 
 
Uwaga: 

Materiał uzyskany z rozbiórek (destrukt bitumiczny) który nie został ponownie 
wbudowany należy zabezpieczyć i wywieźć na miejsce składowania wskazane 
przez Inwestora. 

 
6. Odwodnienie  
 

Zaprojektowano utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego 
powierzchniowego systemu odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez 
nadanie spadków poprzecznych i podłużnych o wartościach wykazanych na 
„profilu podłużnym” a także odtworzenie geometrii istniejących rowów 
odwadniających. 

Całość prac należy wykonać wg. D-06.04.01 SST. 
 
7. Prace pielęgnacyjne i roboty dodatkowe. 
 
               Przewiduje się wykonanie prac mających na celu przywrócenie 
geometrii skarp i zieleńców w miejscach gdzie zostały one naruszone w wyniku 
prowadzenia prac budowlanych. Po ich wykonaniu powierzchnie należy poddać 
humusowaniu warstwą grubości co najmniej 5 cm i obsianiu trawą z pielęgnacją 
w pierwszym okresie wzrostu.  
Całość prac wykonać wg  D-06.01.01 SST. 
 
8.   Urządzenia obce 
 

Z uwagi na powierzchniowy charakter robót budowlanych (od -30 cm do 
15 cm w górę) nie stwierdza się występowania bezpośrednich kolizji z 
istniejącymi  podziemnymi urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasach 
przebudowywanej drogi. Podczas prowadzenie robót zaleca się jednak zachować 
szczególną ostrożność w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do ich właścicieli lub 
zarządców. 

 
 
 
  PROJEKTOWAŁ:            
 
 
 
 
 
  SPRAWDZIŁ:   
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