
DROKAR
KABOWSKI PRZEMYSŁAW 21-222 PODEDWÓRZE 110

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1084L STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA  W M.

ROZWADÓWKA
ADRES INWESTYCJI   :     dz. nr ew. 322, 692, 532, 554
INWESTOR   :     GMINA SOSNÓWKA
ADRES INWESTORA   :     21-518 SOSNÓWKA
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Przemysław Karbowski
DATA OPRACOWANIA   :     KWIECIEŃ 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1084L STASIÓWKA - ŻESZCZYNKA - MOTWICA W M. ROZWADÓW-

KA
1.1 45113000-2 Prace pomiarowe. 

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.25 km 0.250
RAZEM 0.250

1.2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
2

d.1.2
KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

165.5 m2 165.500
RAZEM 165.500

3
d.1.2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.2*0.04 m3 6.620
RAZEM 6.620

1.3 45000000-7 Roboty ziemne
4

d.1.3
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na zjazdach indy-
widualnych

m2

42.50 m2 42.500
RAZEM 42.500

5
d.1.3

KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hałdach; grunt kat. III-wywiezienie ziemi z korytowania,

m3

poz.4*0.30 m3 12.750
RAZEM 12.750

6
d.1.3

analiza włas-
na

Ułożenie poboczy z piasku średnioziarnistego zagęszczanego mechanicznie o gru-
bości 10 cm po zagęszczeniu

m2

250+250 m2 500.000
RAZEM 500.000

1.4 Nawierzchnia BA 
7

d.1.4
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

(1440.0+20.5)*1.02 m2 1489.710
RAZEM 1489.710

8
d.1.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1440.0+20.5 m2 1460.500
RAZEM 1460.500

9
d.1.4

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg kal-
kulacji własnej wykonawcy

t

149+151 t 300.000
RAZEM 300.000

10
d.1.4

KNNR 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową me-
chaniczne AC16W

t

(1440.0+20.5)*0.04*2.55 t 148.971
RAZEM 148.971

1.5 Zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego
11

d.1.5
KSNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kruszywa łamanego-kliniec 0-31,5mm stabilizowany mechanicznie
o gr. 10 cm
Krotność = 1.2

m2

42.50 m2 42.500
RAZEM 42.500

12
d.1.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm z tłucznia 0-63,0mm stabilizowanego mechanicznie
Krotność = 1.2

m2

42.50*1.08 m2 45.900
RAZEM 45.900

13
d.1.5

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

42.50*1.15 m2 48.875
RAZEM 48.875

1.6 45000000-7 Roboty wykończeniowe.
14

d.1.6
KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mecha-
nicznie w gruntach kat.I-III

m2

250*2*1.5 m2 750.000
RAZEM 750.000
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