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Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Dostawe i montaz instalacji solarnych, kotléw na
biomase¢ oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sosnéwka w ramach
projektu ,,Energia ekologiczna dla gminy Sosnowka”.

Zamawiajgcy — Gmina Sosnowka, Sosnowka 55, 21-518 Sosnéwka — dziatajgc na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) informuje, iz wplynelo zapytanie,
dotyczace tresci SIWZ, jednoczesnie udzielajgc odpowiedzi.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyte w Projekcie okreslenie ,.cieplomierz” ma byé rozumiane jako
funkcja ,.licznika ciepta” w regulatorze solarnym, realizowana w oparciu o przeptyw oraz mierzone
temperatury.

Odpowiedz
Uzyte przez Zamawiajqcego okreslenie ,cieptomierz” naleiy rozumie¢ jako funkcje sterownika

wskazujgcq ilosc wyprodukowanej przez instalacje energii ciepinej realizowang w oparciu o
podzespoly grupy pompowej i sterownika instalacji.

Pytanie 2

Zwracamy na sprzecznos¢ wymogow: Zamawiajacy wymaga aby z uwagi na ograniczong wysokosé
pomieszezen podgrzewacze mialy mozliwos¢ montazu anody ochronnej z boku, przy jednoczesnym
wymaganiu niewymiennej anody tytanowej. Wymianie podlegaja tylko anody magnezowe. Nie to ma
zatem znaczenia, czy niewymienna anoda tytanowa, bedzie zamontowana od gory czy z boku
podgrzewacza, poniewaz pozostanie tam przez caly okres eksploatacji podgrzewacza. Prosimy o
odpowiednig korekte zapisow.

Odpowied?
Zamawiajqgcy rezygnuje z wymogu montazu anody ochronnej z boku podgrzewacza. Jednoczesnie
Zamawiajqcy zastrzega, koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci jej wyjecia w celach serwisowych.

Pytanie 3

Pragniemy zwréci¢ uwage Zamawiajgcego, ze to czy sterownik posiada otwarty czy tez zamkniety
protokol komunikacyjny, nie ma zadnego obiektywnego znaczenia. Protokdél komunikacyjny
wykorzystywany jest jedynie do przesylania danych do sieci Internet. Nie ma on zadnego wplywu na
bezposrednia obstuge sterownika z klawiatury, czy to przez instalatora, czy przez samego
uzytkownika. Zaréwno sterowniki z otwartym jak i zamknietym protokolem komunikacyjnym
komunikujg si¢ z siecia Internet w taki sam sposab, a jedyna réznica polega na tym, ze przy otwartym
protokole, wykonawca sam dobiera sobie modem komunikacyjny, natomiast przy zamknietym
protokole, to dostawca sterownika solarnego dostarcza odpowiedni dla swojego sterownika modem
komunikacyjny. W obydwu przypadkach kazda wymagana przez Zamawiajgcego funkcjonalnosé
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systemu jest zachowania na takim samym poziomie, Ograniczenie wylacznie, do tego aby sterownik
posiadal otwarty protokét komunikacyjny nie ma zadnego uzasadnienie w kontekscie przedmiotu
Zamowienia, a prowadzi jedynie do ograniczenia uczciwej konkurencji.

Z uwagi na powyisze prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie zaréwno otwartego jak i
zamknigtego protokolu komunikacyjnego lub o wykreslenie ze specyfikacji tego wymogu, jako
niemajacego uzasadnienia zadng obiektywna potrzebs w odniesieniu do przedmiotu

zamowienia.

Odpowiedz
Zamawiajqcy dopuszcza do zastosowania sterowniki zaréwno z otwartym jak i zamknietym

protokofem komunikacyjnym.
Pytanie 4

Prosimy o wzigcie pod uwage, ze obecna Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamoéwienia wraz z
zatacznikami, dopuszeza do zastosowania wylgcznie sterowniki swobodnie programowalne, natomiast
nie dopuszcza do zastosowania sterownikéw z gotowym, fabrycznym 1 oryginalnym
oprogramowaniem specjalistycznym, dedykowany do instalacji kolektoréw stonecznych, co jest
zupelnie nieracjonalne z punktu widzenia przedmiotu zamdwienia. W zalgcznikach do SIWZ
wskazano, prawdopodobnie omytkowo, Ze nalezy zastosowal ,sterownik swobodnie
programowalny”. Wedlig naszej wiedzy, sa to takie sterowniki, ktére nie posiadajg fabrycznego
oprogramowana specjalistycznego, a jedynie umozliwiaja jego stworzenie wedlug wiasnych
dowolnych potrzeb, co wymaga jednak zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, m.in. wiedzy z
zakresu programowania mikrokontrolerow. W sterowniku z fabrycznym oprogramowaniem
przeznaczonym do instalacji kolektoréw stonecznych, takim ktére posiada wszystkie wymagane przez
Zamawiajacego funkcje, instalator dokonuje wylacznie odpowiednich nastaw parametréw, zgodnie z
zaleceniami fabrycznymi do urzadzen w instalacji.

Z uwagi na powyisze, prosimy o wykreslenie wymogu zastosowania sterownika ,,swobodnie
programowalnego” i dopuszczenie tym samym do zastosowania sterownikow solarny z gotowym

fabrycznym oprogramowaniem, przeznaczonym do instalacji kolektoréw slonecznych.

Odpowied?
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zaréwno sterownikéw swobodnie programowalnych

jaki i sterownikéw z gotowym fabrycznym oprogramowaniem dedykowanym do instalacji kolektoréw
sfonecznych.

Zamawiajgcy informuje, ze udzielone odpowiedzi sa wigzace dla wszystkich
Wykonawcow bioracych udziat w przedmiotowym postepowaniu i staja sie integralng czescia
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.
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