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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min 3,2kWp 3faz:

Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej ztozonej z modutéw fotowoltaicznych, falownika, okablowania strony AC i
DC, zabezpieczen ochrony przepigciowej i odgromowej. Zakres inwestycji obejmuje réwniez przytgczenie wybudowanej instalacji do sieci elek-
troenergetycznej wraz z systemem technologi informacyjno-komunikacyjnej.

Charakterystyka instalacji

Projektowana instalacja bedzie sktadata sie z inwertera 0 mocy znamionowej min 3,0kW oraz urzgdzen przetwarzajgcych energie stoneczng na
elektryczng w posataci 10 szt. modutéw fotowoltaicznych wyposazonych w optylalizator mocy o nastepujgcych parametrach:

- moc nominalna modutu [W1]: 320

- min. wysokos$¢ modutu [mm] 1950

- min. szeroko$¢ modutu [mm] 950

Catkowita moc systemu fotowoltaicznego wynosi: min 3,2kWp
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instalacji PV 3,2kWp

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min 3,2kWp
1 Budynek
Instalacje elektryczne
1.1 45314300-4 Linia zasilajgca instlacja fotowoltaiczna 3.2KWp
1/KNR 13-21 |Ustalanie trasy przebiegu odcinka kabla kpl.
d.1.1/1102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|wycena in- Reczne wykucie bruzd w betonie przy wprowadzeniu kabli m
d.1.1|dywidualna
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3|KNNR Utozenie rur ostonowych fi do 40mm2 m
d.1.1/50705-01
analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci | otw.
d.1.1/1004-12 przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur OWY |m
d.1.1/0203-02 5 x 4mm2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
6/|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur OWY |m
d.1.1/0203-02 5x4mm?2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
7/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur LgY |m
d.1.1/0203-02 5x4mm2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
8/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Tablicy rozdzielczych RGF-AC z  |kpl.
d.1.1|0404-02 wyposazeniem oraz wyt. P.Poz.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Tablicy rozdzielczych AC z wypo- | kpl.
d.1.1/0404-02 sazeniem
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu rozgateznego z podtaczeniem do ist.instalacji (wpiecie rozdziel- |kpl.
d.1.1|0407-04 ni RGF-AC za uktadem pomiarowym )
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |kpl.
d.1.1/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNRW 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie mma2 szt.
d.1.1/0805-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 5-08 | Podigczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 16 |szt.
d.1.1/0803-04 mm2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
1.2 09331200-0 System 3,2kWp z podigczeniem instalacji fotowoltaicznej
14 KNNR Montaz stelaza pod ogniwa fotowoltaiczne szt
d.1.2/70206-04
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg t
d.1.2/0206-02
analiza indy-
widualna
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
16| kalkulacja Montaz ogniw fotowoltaicznych o mocy min 320W monokrystalicznych z optymali- |szt
d.1.2|wlasna zatorem mocy
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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instalacji PV 3,2kWp

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg Montaz Inwerter 3 faz -Falownik 3,0 kW z |szt.
d.1.2|0406-04 modutem do komunikacji TIK i wtaczeniem do sieci eternet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur Prze- |m
d.1.2/0203-01 wéd DC 1000V 6mm2
2*22 m 44.000
RAZEM 44.000
19/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg .Montaz Tablicy rozdzielczych RN-DC z wy- |kpl.
d.1.2|0404-02 posazeniem
analogia
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania inwertera - do 25 krokdw programo- |system
d.1.2|0601-01 wych w/g (instrukciji)
analogia
1 system 1.000
RAZEM 1.000
1.3 45311100-1 Instalacja potgczen wyréwnawczych
21 KNNR Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspornikach  |m
d.1.3|50602-02 Sciennych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe LgY 6 mm2 m
d.1.3/0206-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
23|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe LgY 16 mm2 m
d.1.3/0206-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
24 KNR-W 5-08 |Montaz koncowek przez zaciskanie szt.
d.1.3/0805-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNNR 5 Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll m
d.1.3|0605-08 /uziemienia pomocnicze/
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 5-08 | Podigczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 16 |szt.
d.1.3/0803-04 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27/ KNNR Mostki bocznikujgce szt.
d.1.3/50613-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28 Wykonanie kpl.pomiaréw instalacji DC, AC, Ru, oraz uruchomienie i konfikuracja |kpl.
d.1.3 dla systemu TIK
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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