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1. OSWIADCZENIEO UTRUDNIENIACH ZWIAZANYCH Z WYMIANA OPRAW
OSWIETLENIOWYCH

Biala Podlaska 07.09.2022r.

o utrudnieniach zwiazanych z wymiana opraw oswietleniowych

Modernizacja: ,w zakresie wymiany istniejacych opraw oswietleniowych
na energooszczedne w technologii LED w gminie Sosndéwka na ist. wysiegnikach
w ramach I- Etapu modernizacji oswietlenia”.

Oswiadczam, ze przy wymianie opraw zabudowanych na wysiegnikach stupowych powstana
utrudnienia w zakresie : prowadzenia prac czynnych bedacych pod napieciem linii
energetycznych nn 0,4kV, utrudnien z dojazdem do miejsca wymiany opraw podnosnikiem
koszowym na skutek rozrosnietych konarow i drzew, ogrodzen i obiektow budowlanych,
nieczytelno$¢ oraz brak oznakowania numeracji stupdw, szafek oswietleniowych i stacji

transformatorowych .

Projektant



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Biala Podlaska 07.09.2022r.

0Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.p6z.2351) o swiad czam,ze projekt budowlany:

~-Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany istniejacych opraw
oswietleniowych na energooszczedne w technologii LED na stupach energetycznych
oswietlenia gminy Sosnowla”

w ramach projektu modernizacji i budowy oswietlenia
na terenie gminy Sosnéwka i Jabton
zostatl sporzadzony zgodnie z wytycznymi inwestora, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej opracowane jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzyc.

Projektant:



3. UPRAWNIENIA NIENIA PROJEKTOWE
PROJEKTANTA



4. ZASWIADCZENIE LOIIB PROJEKTANTA



5. WSTEP

Inwestor
Gmina Sosnéwka
Adres:

Sosnéwka 55
21-518 Sosnowka

Inwestycja bedzie zlokalizowana na terenie gminy Sosnowka

Mapa gminy




6. OPIS TECHNICZNY
6.1  CEL MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Celem modernizacji oswietlenia ulic w Gminie jest obnizenie mocy zainstalowanych urzadzen
osSwietleniowych i podniesienie jakosci o$wietlenia drég. Istotnym efektem przeprowadzenia
modernizacji zgodnie z niniejszym opracowaniem, bedzie znaczne obnizenie energochtonnosci
systemu poprzez wdrozenie energooszczednego sprzetu oswietleniowego,
0 najwyzszych parametrach uzytkowych. Osiagniecie powyzszego celu pozwoli na uzyskanie
znaczacych efektow ekologicznych, zwigzanych ze zmniejszeniem zuzycia energii oraz efektow
ekonomicznych zwigzanych z obnizeniem kosztow eksploatacji systemu oswietlenia ulicznego.

6.2 PODSTAWATIZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja oswietlenia ulicznego przekazana przez Inwestora,
obowigzujace przepisy i normy w zakresie elektroenergetycznym .

P wDNPE

Zakres opracowanie obejmuje:

- analize techniczno-ekonomiczng pod katem zmniejszenia zuzycia energii

elektrycznej i kosztéw oswietlenia dla réznych wariantow realizacji modernizacji oswietlenia
drdg,

- okreslenie efektu ekologicznego dla optymalnego wariantu modernizacji oswietlenia
ulicznego.

6.3 STAN ISTNIEJACY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Obecnie na terenie Gminy zainstalowanych jest 191 punktow $wietlnych.

Moc zainstalowana punktéw wynosi 25,784 kW. Srednia energochtonnos$é punktu
swietlnego zainstalowanego na terenie Gminy wynosi 134,29 W/pkt.

Istniejace oswietlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest w oparciu 0 oprawy
z sodowymi, rteciowymi zrodtami swiatta. Oprawy te sa wyeksploatowane i nie trzymaja
parametrow jak dla nowych opraw. Niektére oprawy nie posiadaja kloszy chronigcych zrodio
Swiatta przez co brak jest szczelnosci komory zrodta swiatta, co z kolei wptyneto na
korodowanie odbtysnikow i w konsekwencji strumien Swiatla kierowany na powierzchnie
drogi przez oprawe jest znikomy. Taki stan pochtania niewspoOtmiernie duzo energii
elektrycznej.



Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywa sie przy pomocy zegar6w programowalnych
recznie instalowanych w szafach oswietleniowych sposob tego sterowania jest ucigzliwy
w przypadku wprowadzenia zmiany co do godzin zataczeni i wytgczenia osiwienia ulicznego.

Oswietlenie uliczne wydzielone na liniach kablowych stanowi witasnos¢ Gminy
natomiast oswietlenie podwieszone na liniach napowietrznych stanowi witasnos¢ PGE
Dystrybucja S.A. Podwieszone oswietlenie zainstalowane jest na istniejacych stupach niskiego
napiecia linii przesytowych ktore wchodzi w zakres rzeczowy dokumentacji projektowe;j.

6.4  SYSTEM ZARZADZANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

W ramach modernizacji oswietlenia projektuje sie wymiane istniejacy zegarow sterujgcych
oswietleniem zainstalowany w 3 szafach oswietlenia ulicznego na sterownik do zataczania,

wytaczania oraz monitorowania oswietleniem poprzez zdalne zarzadzanie.

Koszty zwigzane z utrzymaniem i sterowaniem systemem przez caty okres trwania gwarancji
leza po stronie Wykonawcy. Po okresie gwarancji Wykonawca bezptatnie przekaze
Inwestorowi wszelkie informacje dotyczace zarzadzania systemem.

Projektuje sie montaz w 3 szafach os$wietlenia wymiane ist. zegarow sterujacych
oswietleniem na urzadzenia zapewniajacych zdalne zazadanie oswietleniem:

W ramach modernizacji do Wykonawcy nalezy: przystosowanie istniejace szafki oswietlenia
ulicznego do zabudowania w nich urzadzen elektrycznych , sterownika do zatgczania,
wytaczania monitorowania oswietlenia. Wykonawca ma obowiazek zainstalowanie na
wyznaczonym komputerze przez pracownika gminy oprogramowania wraz z jego
skonfigurowaniem i przeszkolenie wyznaczonych o0s6b do obstugi oprogramowania
oswietlenia ulicznego. W miejsce ist. zegara lub w dodatkowej szafce w przypadku braku
odpowiedniego tam miejsca nalezy zainstalowa¢ proj. sterownik wraz z pomocniczymi
podzespotami zgodnymi z wytycznymi producenta sterownika w celu prawidtowego dziana

zabudowanego urzadzenia.

Wymagane wtasciwosci dla proj. systemu w celu zarzadzania oswietleniem:

Projektowany sterownik oswietlenia ulicznego dokonuje zdalnie wymuszone zataczania, wyta-
czanie oraz monitorowanie oswietlenia wykorzystujac system GSM. Sterownik musi oblicza¢
godziny wschoddw i zachodow stonca na podstawie pozycji geograficznej lub pobiera je z tabeli
astronomicznej. Urzadzenie montowa¢ w wewnatrz szafy lub na zewnatrz. Sterownik ma
pozwali na zdalne monitorowanie i zarzadzanie oswietleniem ulicznym. Zamontowane

urzadzenie musi umozliwia¢ przetwarzanie danych dla 3 szaf oswietleniowych.



Zainstalowanie sterownika wptywa bezposrednio na poprawe jakosci oswietlenia, szybkos¢
reakcji w sytuacjach awaryjnych oraz na obnizenie kosztéw. Sterownik synchronizowaé
powinien czas z serwerem Network Time Protocol, dzieki czemu oswietlenie zataczane bedzie
bardzo precyzyjnie. Czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego zapewnia absolutna
doktadnos¢ i uwalnia uzytkownika od koniecznosci samodzielnej korekty zegara w sterowniku.

Dodatkowo zapewnia to zatgczanie wszystkich sterownikéw w tym samym czasie.

Minimalne wtasciwosci dla systemu zarzadzania oswietleniem:

 petna kontrola i zarzadzanie systemem przez dedykowane oprogramowanie synchronizacja
czasu z serwerem Network Time Protocol - czas pobierany bezposrednio z zegara atomowego
gwarantuje absolutng doktadno$¢ komunikacja: GSM mozliwos$¢ tworzenia 1 zarzadzania
grupami sterownikow, mozliwos¢ awaryjnego wigczania/wytaczania o$wietlenia, autoryzacja
uzytkownikow (login, hasto) oraz nadawanie im roznych uprawnien, automatyczna zmiana
czasu lato/zima, mozliwos¢ wprowadzenia wyjatkéw od harmonogramu pracy oswietlenia (np.
Swieta kalendarzowe, swieta lokalne, itp.), natychmiastowa informacja o wystapieniu sytuacji
alarmowych, tj. zaniku napiecia zasilania, archiwizacja danych, rejestracja zdarzen, licznik
czasu pracy oswietlenia, zdalne wiaczanie/wytaczenie oswietlenia podczas prac serwisowych.

Wykonawca zapewni dla Zamawiajacego przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru
koncowego bezptatny dostep do platformy zapewniajacy zdalne zarzadzanie wybudowanym
oswietleniem. System musi zapewni¢ bezawaryjne sterowanie, utrzymanie transmisji danych,
wszystkie koszty zwigzane z tym systemem przez okres gwarancji ponosi Wykonawca.



6.5 ZBIORCZE ZESTAWIEIE ISTNIEJACYCH PUNKTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Na terenie Gminy zainstalowane sg obecnie oprawy:

Zbiorcze zestawienie o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sosnéwka
Tab.1
(na podst. inwentaryzacji dostarczonej przez Inwestora)
obor catkowit Moc
l.p. Rodzaj oprawy P Wity llos¢ opraw .
oprawy zainstalowana
[-] [-] [W] [sz1] [W]
1 oprawy sodowe o mocy 70W 85 88 7480
2 oprawy sodowe o mocy 150W 176 103 18128
RAZEM 191 25 608,00

6.6 PROJEKTOWANA WYMIANA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacjo systemu oswietlenia drég w celu

poprawy jego efektywnosci energetycznej.

Wymiana istniejacych wyeksploatowanych opraw sodowych i rteciowych o mocach

70W, 150W na oprawy ze zrédtami typu LED.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz opraw zgodnie z opracowanymi tabelami doboru
oswietlenia dla kazdej miejscowosci z osobna. Zamawiajacy zamawia kpl. oprawy w ilosciach

I strumieniu swietlnym nie mniejszym niz opisanych w wytycznych ponizszej dokumentacji.

Lacznie planuje sie wymiane 191 opraw istniejacych na oprawy LED o sumarycznej

mocy nie przekraczajacej wartosci 10,518 kW

6.7 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODERNIZACII OSWIELTENIA

Technologia LED jest coraz szerzej stosowana w oswietleniu, od niedawna rowniez
w oswietleniu zewnetrznym ulicznym. Na rynku pojawia sie coraz wiecej produktow bedacych
alternatywa dla klasycznego oswietlenia zewnetrznego opartego do tej pory na zrédiach

wysokopreznych. Zrodta LED maja wiele zalet. Podstawowe to:

- dtuga zywotnos¢,

- nie generuja promieniowania ultrafioletowego (UV) i podczerwonego (IR),
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- biata barwa $wiatta,

- dobra jakos¢ swiatta,

- wyeliminowany efekt stroboskopowy,

- nie zawieraja rteci, metali ciezkich lub innych szkodliwych dla srodowiska substancji,

- natychmiastowy start

- osiggniecie normalnej jasnosci bezposrednio po uruchomieniu, bez opdznienia,

- szybki ponowny zapton zrddta swiatta.

- inteligentny sterownik oswietlenia ulicznego stuzy do zataczania, wylgczania oraz
monitorowania oswietlenia za pomoca strony internetowej. Dzieki takiemu rozwigzaniu
uzytkownik

w komfortowych warunkach, z dowolnego miejsca moze kontrolowaé¢ prace wiasnej

infrastruktury oswietleniowej.

7. OPISPARAMETROW URZADZEN DO MODERNIZACJI OSWIETLENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzetem oraz materiatami
instalacyjnymi, polegajacej na wymianie wyeksportowanych opraw sodowych na oprawy
o$wietlenia ulicznego ze zrédtem LED na wybranym obszarze Gminy Sosnéwka poprzez:

- demontaz 191istniejacych opraw,

- dostawe opraw oswietleniowych ulicznych, zgodnych ze ztozona oferta, w miejsce
prowadzenia prac instalacyjnych w ilosci 191 sztuk. Przy tym, poziom zaprogramowania
zasilacza w cyklu 24 h dostarczanej oprawy, winien uwzglednia¢ zarbwno wymogi normy
oswietlenia ulic PN-EN 13201, jak rowniez wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U.nr 93/2007, p0z.623,z p6zn.zm.),

-montaz na ist. wysiegnikach i stupach zgodnie z opisem wymagan dotyczacych wydajnosci
I funkcjonalnosci modernizowanego systemu oswietlenia drogowego na terenie Gminy”
wg zataczonych tabel oraz obliczonych minimalnych parametrow w ilosci 191 szt.,

- wymiane kabli zasilajacych (oprawa - zabezpieczenie) o dtugosci ok. 3 m na komplet
dla stupow linii napowietrznej,

- wymiana zabezpieczen obwodu zabezpieczajacego oprawe na wktadke topikowa gG4A,
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,
- renowacja najbardziej skorodowanych ist. wysiegnikdw poprzez oczyszczenie i

pomalowanie dwukrotne farba.
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- wymiana ist. zabezpieczen obwodowych szafach oswietleniowych w przypadku nie
spetnienia ochrony przeciwporazeniowej dla obwoddw oswietleniowych w tym
przystosowania ist. zabezpieczen w celu prawidtowego rozruch zainstalowanych
nowych opraw,

- wykonanie pomiarow natezenia oswietlenia zgodnie z obowiagzujacymi przepisami

Oferowane przez Wykonawce w ramach dostawy z instalacja oprawy ze zrédlem swiatta
LED musza charakteryzowac sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi niz
wymienione.

7.1MINIMALNE PARAMETRY DLA PROJEKTOWANEJ OPRAWY

Zewnetrzna oprawa LED do oswietlenia drogowego o temperaturze barwowej 4000K,
Opis produktu

Zewnetrzna oprawa LED do oswietlenia drogowego o temperaturze barwowej 4000K,
Korpus i uchwyt

Korpus i uchwyt montazowy musza by¢ wykonane z wtryskiwanego wysokocisnieniowo
aluminium EN AC-44100 o maksymalnej zawartosci miedzi na poziomie 0,1%.
Zewnetrzna powierzchnia korpusu musi mie¢ ptaska i catkowicie gtadkg powierzchnie, ktéra

zapobiega gromadzeniu sie brudu i elementow mogacych wptywa¢ na prawidtowe
odprowadzanie ciepta.

Malowanie nalezy wykona¢ za pomoca poliestrowej farby proszkowej z mozliwoscia natozenia
wspotczynnika ochrony antykorozyjnej C5. Oprawa powinna by¢ pomalowana na kolor szary
RAL 9006.

Dostep do komory osprzetu z goéry bez uzycia narzedzi, co znacznie ulatwi konserwacje
oprawy. Komora optyczna oddzielona od komory osprzetu i z oddzielny dostepem.

Oprawa bedzie wyposazona w formowalna silikonowa uszczelke umieszczong w kanale
obwodowym, a wszystkie sruby beda bedzie wykonane ze stali nierdzewnej (AISI304).

Aby zapewni¢ pozadang estetyke, oraz musi mie¢ 3 opcje mocowania: pionowe (@60mm
I @76mm) i poziome (@34/42mm i 349/60mm) z regulacja nachylenia oprawy 20° w petnym
zakresie od -10° do +10°, regulowanym co 2,5°, przy montazu na wysiegniku jak i na stupie.

Uktad optyczny

Oprawa bedzie wyposazona w wymienne ptytki PCB zgodne ze standardem Zhaga (Book 15),
ceramiczne diody LED o duzej mocy, soczewki z PMMA, ktére pozwolg na 9 réznych rozsytéw
Swiata, z matowym biatym rekuperatorem swiatta w celu maksymalizacji wydajnosci i redukcji
olsnienia oraz zamkniecie ze szktem hartowanym o grubosci 5mm.
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Kontrola termicznai szczelnosé

Kontrola termiczna oprawy musi by¢ regulowana przez 3 zasady wymiany ciepta:
przewodzenie, konwekcja i promieniowanie, aby pomaoc osiagna¢ dtuga zywotnosé¢ diody LED
I sterownika. Wewnetrzna wneka przedzialu sterownika bedzie miata specjalnie
zaprojektowanga strukture, aby zwiekszy¢ rozpraszanie ciepta w kierunku koncéw twornika, co
sprzyja zywotnosci sprzetu elektronicznego.

Oprocz tego musi posiada¢ zawor kompensacji cisnienia, ktory zapewni stopien szczelnosci
przez caty okres eksploatacji oprawy. (Nalezy dotaczy¢ karte techniczng zastosowanego
~Zaworu”, w ktorej pojawia sie wszystkie jego wiasciwosci eksploatacyjne).

Charakterystyka elektryczna

Oprawa bedzie wyposazona w zasilacz z systemem sterowania redukcja mocy z opcjami
statego strumieniem swietlnego (CLO), sterowania strumieniem swietlnym w czasie (do 5
stopni), elastycznej parametryzacji strumienia sSwietlnego oraz zabezpieczenia przed
przegrzaniem.

Sterownik bedzie wymienny, zgodnie ze standardem Zhaga (Book13).

Oprawa bedzie w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej, bedzie posiadac¢ zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe do 10KV / 10KA, niezalezne od zasilacza, zdolne wytrzymac state
napiecie 350V przez 1h i opcjonalnie moze mie¢ odtacznik pradu na pokrywie oprawy.

Zasilacz bedzie miat minimalny wspétczynnik mocy na poziomie 95%.
Cechy ogdlne

Musi mie¢ stopien ochrony przed uderzeniami IK 10 (zgodnie z EN 62262) i stopien szczelnosci
0golnej IP66 (zgodnie z EN 60598-1).

Wspotczynnik oddawania barw bedzie >70.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy musi wynosi¢ od —40°C do +50°C.
Zywotnos¢ znamionowa L90B10 wynosié bedzie co najmniej 100 000 godzin. przy Ta 25°C.

Zabronione jest stosowanie ptynnych silikonbw wewnatrz komory sprzetu, zaréwno do
przytrzymywania elementow, jak i wypetniania otworow.

ZGODNOSC ZE STANDARDAMI i CERTYFIKACJE
*CE
* RoHS

* ENEC
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« PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

e PN-EN 60598-2-3 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-3: Wymagania szczeg6towe -- Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

e PN-EN 62471 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Certyfikat na
stopien szczelnosci oprawy: montaz optyczny i ogélny, zgodnie z norma

e PN-EN 61000-3-2. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2: Dopuszczalne
poziomy -- Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy
odbiornika <lub =16 A).

e PN-EN 61000-3-3. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia I migotania sSwiatla w
publicznych sieciach zasilajacych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o
fazowym pradzie znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo.

e PN-EN 55015. Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzen radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urzadzenia oswietleniowe i urzadzenia podobne.

e PN-EN 61547. Sprzet do ogolnych celow os$wietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

e PN-EN 62031 Moduty LED do ogolnych celow oswietleniowych -- Wymagania
bezpieczenstwa. Ten test mozna réwniez uwzgledni¢ w wymogach bezpieczenstwa oprawy.

e PN-EN 61347-2-13. Urzadzenia do lamp -- Czes¢ 2-13: Wymagania szczegotowe dotyczace
elektronicznych urzadzen sterujacych zasilanych pradem statym lub pradem przemiennym do
modutéw LED.

* PN-EN 62384. Elektroniczne urzadzenia sterujace zasilane pradem statym lub przemiennym
do modutéw LED -- Wymagania funkcjonalne.

« PN-EN 13032-4. Swiatto i owietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i
opraw oswietleniowych -- Czes¢ 4: Lampy, moduty i oprawy oswietleniowe LED.

e PN-EN ISO 9227 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej
solance.

Wszystkie raporty z badan musza by¢ wydane przez jednostki akredytowane (ISO 17025)
bedace laboratoriami akredytowanymi do przeprowadzania okreslonych badan.

Zamawiajacy dopuszcza zainstalowanie 191 opraw wykonanych w technologii LED
o catkowitej mocy nie przekraczajacej 10,518 kW., poparte obliczeniami doboru opraw.

Zgodnie z normga PN-EN 13201 nalezy przedtozy¢ do weryfikacji obliczenia doboru opraw
wykonujac symulacje referencyjng w programie DIALux dla wspéiczynnika utrzymania
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u=0,80, nawierzchnia R3, q0: 0,080, pozostate dane zgodne z tabelami inwentaryzacyjno
projektowymi dla miejscowosci opisanych w tabeli.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez
Wykonawce oprawy oswietleniowe LED, spetniaja wymagania techniczno-uzytkowe
Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagan,
poprzez wykonanie i zatgczenie do oferty obliczen fotometrycznych oswietlenia drdg i ulic.
Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi
w zalozeniach projektowych Zamawiajgcego, tj. identyczna geometria drog i usytuowania
stupdéw, identyczny poziom wspotczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania),
parametrow rodzaju nawierzchni, parametréw - potozenia obserwatoréw, oraz wydruki
muszg zawierac¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatka obliczeniowa
Zamawiajacego.

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sktada dane techniczne wtasciwosci opraw
- rozsytu $wiatta opraw oswietleniowych - catej bryty Swiattosci w formie bazy danych
umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w
ogolnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen w formacie eulumdat
(.Ldt). Dane fotometryczne stanowig integralng czes¢ obliczen fotometrycznych.

Wykonujac projekt fotometryczny dla catego zakresu inwestycji nalezy wykorzystaé
oficjalne pliki fotometryczne producenta, ktore powinny by¢ ogélnodostepne i umieszczone na
stronie internetowej producenta opraw oswietleniowych.

- Zamawiajacy zastrzega, ze moze wezwac oferentow do przedstawienie wzoréw opraw
przedstawionych w ofercie w termin 2 tygodni od otwarcia ofert;

- Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci, czy przekazany wzor oprawy spetnia
wymagania Zamawiajacego przedstawione wzory zostang przekazane do niezaleznego
laboratorium badawczego celem weryfikacji parametréw w tym réwniez danych
fotometrycznych opraw, w zwigz z tym Oferent powinien dostarczy¢ wzér oprawy zgodny z
przedstawionym w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza stosowania opraw w klasie I ( pod warunkiem spetnienia kpl.
ochrony przeciwporazeniowej dla modernizowanego oswietlenia ) koszt dostosowania ist.
systemu oswietlenia do w/w wymogu ponosi Wykonawca.
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8. DANE WSADOWE DLA PROJEKTOWANYCH OPRAW LED

Wykonawca ma obowiazek zainstalowaé¢ kpl. oprawy dobranych na podstawie opisanych min parametrow ponizej, ilosciach zgonie z zal.
tabelami oraz pozostatymi kryteriami: Dobor opraw zgodnosé z norma PN-EN 13201 nalezy potwierdzi¢ wykonujac symulacje referencyjne dla
wspotczynnika utrzymania u=0,80 zgodne z ponizszymi tabelami:

Tabela nr 2 Inwentaryzacji oraz proj. o§wietlenia ulicznego
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9. ZBORCZA TABELA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

OPRAWA.004.4.016].AME1 30,8 4416 4 123,2
OPRAWA.004.4.016K.AMM3 35,8 5112,71 10 358
OPRAWA.006.4.016M.AMM3 41,1 5784,5 30 1274,1
OPRAWA.007.4.0160.AME1 46,2 6394,38 42 1940,4
OPRAWA.007.4.016Q.AMM3 51,5 6958, 77 41 21115
OPRAWA.008.4.024K.AME1 53,1 7785,91 22 1168,2
OPRAWA.009.4.024M.AME1 59,9 8858,5 18 1078,2
OPRAWA.010.4.0240.AME1 67,4 9890,2 7 471,8
OPRAWA.011.4.024Q.AME1 75,3 10902,26 5 376,5
OPRAWA.012.4.036K.AME1 78,2 11806,37 3 234,6
OPRAWA.013.4.036M.AME1 89,3 13069,06 4 357,2
OPRAWA.016.4.036Q.AME1 112,4 15339,97 5 562

Szt. 191 10,0557
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10. WYTYCZNE DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Prace przy wymianie opraw wykona¢ przy wytaczonym napieciu, w przypadku braku
odtaczenia napiecia prace wykonywa¢ w technologii Prac Pod Napieciem (PPN) , zgodnie z
obowigzujaca w PGE Dystrybucja ,Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych ,,:

a. Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne E; D, uprawnienia
budowlane.

b.  Pracownicy Wykonawcy ( oraz Podwykonawcy jezeli jest taka potrzeba) maja obowigzek
w przypadku wykonywania prac pod napieciem poddania sie egzaminowi na upowaznienia do
prac

w technologii PPN (sieci nN) na terenie PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin

C. Wykonawca powinien mie¢ odpowiednig ilos¢ pracownikéw upowaznionych do prac
w technologii PPN (sieci nN) na terenie PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin. Kazdy cztonek zespotu
wykonujacego prace przy wymianie opraw musi mie¢ takie upowaznienie.

d. Optaty zwigzane z dopuszczeniem do pracy pod napieciem zgodne z taryfag obowigzujaca
w PGE Dystrybucja S.A. o/Lublin. Zakres i czas trwania wytaczen musi by¢ uzgodniony w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rejonowy Energetyczny Biata Podlaska.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania cato$ci prac zgodnie z przepisami prawa,
wymogami technicznymi oraz sztuka budowlang. Wykonane prace modernizacyjne nalezy
zgtosi¢ do sprawdzenia odbioru koncowego . Do sprawdzenia nalezy dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, trasy powykonawcze; pomiary zgodnie zobowigzujacymi przepisami,
certyfikaty deklaracje zgodnosci. Kompletna dokumentacja powykonawcza musi by¢
opracowana oddzielnie dla kazdej jednostki stacji transformatorowe;j.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac wszystkie wysiegniki na wysokosci montowanej oprawy
rura termokurczliwa szerokosci 5 cm z zagrzaniem w odlegtosci 10cm przed oprawa kolorem
zielonym , oznakowanie ma stuzy¢ w celu zaznaczenia kto jest wtascicielem opraw . Przed
zgtoszenia do Inwestora Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ protokoét z przekazanych
materiatow do utylizacji.

11. WYTYCZNE PRZED PRZYSTAPIENIE DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego powinien
wykonac¢ niezbedne uzgodnienia takie jak:

Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wiasciciela drogi ,wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP, zapozna¢
ich z odpowiednimi instrukcjami oraz dokumentacja.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.
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Zalecenia:

a) wymiane opraw oswietleniowych przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ do zarzadcy sieci,
b) zdemontowane oprawy na majatku Inwestora zutylizowac,
c) prace zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia grupe E i D,
d) prace wykonywac z wykorzystaniem podnosnika koszowego,
e) przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ i uzyskac zgode od zarzadcy drogi o planowanych
pracach,
f) wymianie podlega:
- istniejgca lampa,
- zabezpieczenie,
- przewdd zasilajacy lampe,
h) nowa oprawe zainstalowac na istniejacym wysiegniku, zabudowac¢ nowe zabezpieczenie
dla oprawy typu Gg 4A w podstawie izolacyjnej BNU,BSV przystosowanej do poboru
mocy dla planowanej oprawy, kabel zasilajacy typu YKY 3x2,5mm2 na napiecie 1000V
uktadany w rurce PV wprowadzi¢ i podtaczy¢ do nowych urzadzen
i) po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaru rezystancji kabla, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wraz z kpl. pomiarami oswietlenia.

Zakresie prac demontazowych:

1. demontaz oprawy:
a. wykrecenie zrodia swiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),
b. odtaczenie przewoddéw WLZ od oprawy;,
c. odkrecenie uchwytéw mocujacych oprawe.

2. demontaz przewoddéw od zabezpieczenia do oprawy :
a. odtaczy¢ przewdd zerowy

b. odiagczy¢ przewdd fazowy
c. wyciggna¢ przewdd z wysiegnika i zwinacé.
Zakresie prac montazowych:

1. montaz WLZ:
WLZ wykonany powinien by¢ z kabla YKY 3x2,5mm na napiecie 750V,
Kabel wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce elastycznej z tworzywa typu peszel, jeden
koniec WLZ przewod fazowy podpiac do zacisku izolowanego, zas drugi zerowy za
pomoca zacisku izolowanego podpia¢ do przewodu zerowego sieci, koniec WLZ
podpiac
pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.

19



2. montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych BN-25:

zamontowac bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpig¢ przewdéd
zasilajagcy za pomoca zacisku pradowego ALCu do bezpiecznika, od bezpiecznika
poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy, wyposazy¢ BN-25 we wkiadke topikowa
0 zabezpieczeniu dobranym do mocy oprawy.

3. montaz opraw:

Cala wymiane oprawy projektuje sie na ist. wysiegnikach i stupach. Wykonawca ma
obowiazek na etapie sktadania oferty dokona¢ obliczen doboru oprawy i ich mocy na
podstawie danych zawartych w tabelach oraz wzorcowych obliczeniach wykonanych
programem Dlaux w celu dobrania odpowiedniej oprawy w/g wytycznych Inwestora.
Zalaczone w proj. pliki obliczen z programu DIALuUx sa pomocniczym elementem
projektu w celu dokonania prawidtowych zatozen do obliczen.

Zamawiajacy zastrzega. ze rozpatrzy pozytywnie oferte Oferenta przy prawidlowym
wykonaniu obliczen fotometrycznych oraz spelniony zostanie warunek. ze catkowita
moc oferowanych 191 oprawy nie moze by¢é wieksza niz 10,518 kW.

12.WYMAGANE OSOBY DO PRZEPROWADZENIA MODERNIZACII  WYMIANY
OSWIETLENIA

Wymagane osoby to:

a) Kierownik Robo6t- posiadajacy nastepujace kwalifikacje:
co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Robét
Elektrycznych lub kierownika budowy, liczone od dnia uzyskania uprawnien,

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw, aktualny wpis na liste cztonkdédw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego wydane przez te izbe, przed rozpoczeciem robo6t winien posiada¢ aktualne
sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i
sieci na stanowisku dozoru E i D do 1kV ,oraz w przypadku wykonywania prac pod na piecem
musza posiada¢ upowaznia do prac w technologii PPN (sieci nN) na terenie PGE Dystrybucja
S.A. o/Lublin. Kazdy cztonek zespotu wykonujacego prace przy wymianie opraw musi miec
takie upowaznienie oraz byc¢ wpisani do rejestru pracownicy wyznaczeni do wykonania prac:
Wymaga sie od Wykonawcy brygady skladajacej sie z co najmniej 6 0s6b posiadajacych
uprawnione do zajmowania sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci posiadajace aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV oraz min 2 osoby posiadajace aktualne swiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajagce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
na stanowisku dozoru D do 1 kV.
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13.ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

W przypadku uzycia odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pzp zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne".

W przypadku, gdy zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane przyktadowo
I okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych podobnych Iub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposob
nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne bedzie
obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i
materiaty spetniajag wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Uzycie znakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, ze zamawiajacy akceptuje takze
wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniaja rownowazne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonego przez zamawiajagcego oznakowania lub
oznakowania potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg
rOwnowazne wymagania, zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne
odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegblnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile
dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére maja zostac przez
niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonego oznakowania lub okreslone wymagania
wskazane przez zamawiajacego.

Uzycie wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajaca zgodnos¢ lub
sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego
potwierdzajagcego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamdOwienia oznacza, ze
zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki
oceniajace zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie srodki dowodowe,
w szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie
ma ani dostepu do certyfikatbw lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania
w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawcy,
oraz pod warunkiem ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zaméwienia.
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14.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

§ Istniejace obiekty budowlane:
§ - projekt obejmuje wykonanie wymiany elementéw oswietlenia
drogowego na istniejacej sieci oswietleniowej na gminy.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

§ - zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii
napowietrznej niskiego napiecia. Podtaczenie obwodu o$wietleniowego na
stupie istniejacej linii napowietrznej bedzie wykonywane przy
wylaczonym napieciu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce ich wystapienia opisane zostaty
w art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane.

§ Zposrod wyszczegolnionych tam prac wykonywane beda:

§ - prace w poblizu linii napowietrznej niskiego napiecia, zwigzane
z przytaczeniem do istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

§ - prace na wysokosci powyzej 5 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

§ - zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia
eksploatacyjne i dozorowe SEP. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz, ktory pracownicy powinni potwierdzic¢
pisemnie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

§ - miejsce prowadzonych rob6t powinno by¢ zabezpieczone przed
dostepem osb6b niepowotanych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 (Dz.U.2020.1333 z p6z. zm.)

Projektant:
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